
I.	 Gratløsning
Undertag lukkes ved grat. De to undertagsflader stødes 
og fastgøres til affaset gratplanke på gratspæret. 
Samlingen tætnes med en undertagsstrimmel, som 
klæbes med 3 striber Isola Fugemasse på hver side.  
Der monteres ventilationsstudse imellem hvert stikspær.
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H.	Kip ventileret undertag
Isokraft undertag føres min. 150 mm over kip og klæbes 
med 3 striber Isola Fugemasse på modstående side. 
Kipplanke monteres med beslag. Ventilationsspalten 
over isolering skal være på mindst 45 mm.

H1. Kip ventileret tagrum

Isokraft undertag føres min. 150 mm over kip og klæbes 
med 3 striber Isola Fugemasse på modstående side. 
Kipplanke monteres med beslag. Ventilationsspalten  
over isolering skal være på mindst 45 mm.
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Isola Isokraft

K.	Skorsten stor gennemføring

Vand ledes uden om skorstenen med en afvandingsrende 
monteret over skorstenen med fald mod tilstødende 
spærfag. På bagsiden af skorstenen etableres Svineryg. 
Undertaget føres mindst 100 mm op ad skorstenen og 
klæbes med Isola Fugemasse.  
Zink- eller aluminiumsinddækning fræses ind i murværk. 
Hvor større gennemføringer spærrer for ventilation 
under undertaget, kan der monteres Isola ventilations-
studse i undertaget  
både under og over  
gennemføringen.

J.	 Lille gennemføring
Ved små gennemføringer skal der anvendes en krave 
af plast eller metal. Der kan også anvendes en Isola 
Flexitæt (lap) SBS. Gennemføringen  
tætnes med 3 striber Isola Fugemasse  
omkring gennemføringen.  
Det anbefales altid at anvende  
isolerede rør fra de indvendige  
rum.
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N.	Gavl med udhæng

Undertaget føres op ad kant- 
brædt og klæbes med Isola  
Fugemasse. Ventilationsspalten  
over isolering skal være mindst  
45 mm.

M.	 Gavl uden udhæng
Undertaget føres op ad muren og klæbes med 
Isola Fugemasse. Sidste række af tegl lægges på 
formuren.  
Ventilationsspalten  
over isoleringen  
skal være mindst  
45 mm.

L. Ovenlysvindue
Det er vigtigt at ovenlysmontagen foretages i nøje over-
ensstemmelse med ovenlysleverandørens anvisninger. 
Afvandingsrende monteret over vinduet med fald mod 
tilstødende spærfag.  
Undertag føres op på ovenlysrammen på alle sider og 
klæbes med Isola Fugemasse. Den medfølgende under-
tagskrave formes omkring lægter og til undertaget.  
Der skal etableres udluftning i undertaget over  
og under ovenlysvinduet. 
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P. Ventilation af tagrum
Tagrummet skal ventileres.  
Ventilationsåbningernes  
antal og størrelse afhænger  
af ventilationsbehovet,  
se BYG-ERFA erfarings- 
blade eller SBi-anvisninger.

Huller repareres med en lap Isokraft og klæbes  
med Isola Fugemasse. 

Ved store huller ved spær afmonteres afstandslister  
på begge sider af hullet. Ny bane tilpasses og klæbes  
i med Isola Fugemasse, herefter monteres afstands- 
lister igen.

Q.	Reparation af undertag

O. Spring i tagfladen/brandkam
Undertag føres 150 mm op  
ad mur og klæbes med  
Isola Fugemasse. Indækning  
af Isola Isoflex klæbes til  
murværk og tagmaterialet.  
Zink eller aluskinne fræses  
ind i murværk. Ventilations- 
spalten over isoleringen skal 
være mindst 45 mm.
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Isola IsoTop / Isola IsoTop Xtra

Montering

A. Snit i tagkonstruktion, B. Horisontal oplægning, C. Vertikal oplægning, D. Tagfodsdetalje med udhæng,
E. Tagfodsdetalje uden udhæng, F. Skotrende detalje, G. Forsænket skotrende ved kvist, H.	 Kipløsning,
I. Gratløsning, J. Lille gennemføring af undertag, K. Stor gennemføring af undertag, L. Skorsten, M. Ovenlys-
vindue, N. Gavl uden udhæng, O. Gavl med udhæng, P. Spring i tagfladen/brandkam, Q. Ventilation af 
tagrum, R. Reparation af undertag

Detaljer

A

B C
D E

FG

H
I

K
L

MN

O
P

J

Alle baner monteres på tværs af spærrene. Overlæg  
mellem bane 1 og 2 er min. 300 mm. Fra 30 graders  
hældning skal øvrige overlæg være på 150 mm.  
Fra 20 graders hældning skal overlæg være 200 mm.  
Fodblik monteres, og undertag klæbes på med butylbånd 
eller Isola Fugemasse. Undertaget skal monteres stramt. 
Undertaget fastholdes midlertidigt, med hæfteklammer 
eller papsøm, indtil afstandslister monteres.

Når afstandslister og lægter er monteret skal der altid 
anvendes undertagsstrammer for at undgå blafring.  
Der monteres 1 stk. undertagsstrammer pr. m2 midt 
imellem spær.

B. Horisontal oplægning

Det anbefales, at der er 10 mm luft mellem undertag og 
isolering så der er plads til evt. ekspansion af isolering.  
Det er vigtigt, at undertaget monteres i direkte kontakt  
med isolering af hensyn til undertagets udtørrende  
funktion. Undertaget kan anvendes til alle tagtyper 
og spærkonstruktion ned til 15 graders taghældning. 
Afstandslister skal altid være trykimprægnerede.

A.	Snit i tagkonstruktion

Q

R
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Isola IsoTop / Isola IsoTop Xtra

C. Vertikal oplægning

Første bane monteres altid på tværs af spærrene.  
De øvrige baner monteres parallelt med spærrene og 
føres min. 300 mm ned over den tværgående bane. De 
parallelle baner lægges med minimum 100 mm overlæg. 
Fodblik monteres, og undertag klæbes på med butylbånd 
eller Isola Fugemasse. Undertaget skal monteres stramt. 
Undertaget fastholdes midlertidigt, med hæfteklammer 
eller papsøm, indtil afstandslister monteres.
Når afstandslister og lægter er monteret skal der altid  
anvendes undertagsstrammere for at undgå blafring.  
Der monteres 1 stk. undertagsstrammer pr. m2 midt 
imellem spær.

E.	 Tagfodsdetalje uden udhæng
Tagfod opbygges af 18 mm tagkrydsfiner udslidses ved 
spær og føres 30 mm under spærhoved for at undgå 
eventuel sækdannelse. Pladen skal min. have 5 graders 
fald imod tagrenden. Der etableres min. 10 mm ventila-
tionsspalte i udhæng, såfremt der anvendes ventilerede 
undertagskonstruktion.  
Overgang mellem vind- 
bræt, spær og murværk  
fuges. Fodblik monteres  
og undertag fastgøres  
med butylbånd eller  
Isola Fugemasse.  
Nederste bane  
monteres altid vandret.

D.	Tagfodsdetalje med udhæng

Tagfod opbygges af 18 mm vandfast krydsfiner udslidses 
ved spær og føres 30 mm under spærhoved for at undgå 
eventuel sækdannelse. Pladen skal min. Have 5 graders 
fald imod tagrenden.  
Ventilation mellem  
isolering og undertag  
etableres i udhænget.  
Fodblik monteres og  
undertag fastgøres med  
butylbånd eller Isola  
Fugemasse. Nederste bane  
monteres altid vandret.
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G.	Forsænket skotrende ved kvist
Skotrende udføres plant med overkant af spær af 18 mm  
tagkrydsfiner eller 22 mm pløjede brædder. Skotrenden 
skal have en bredde på min. 2 x 400 mm. Fodplade  
føres fra midt skotrende og min. 3 tagsten ud i taget. 
Denne fodplade understøttes af en tagkrydsfinerplade.  
Første undertagsbane fastgøres i skotrenden fra fod  
til kip. Skotrendebund tilpasses, eller der monteres  
Isola Isoflex på den første meter.  
Resten af  skotrenden udføres i aluminium eller zink. 
Undertag føres min. 150 mm ud i skotrenden.  
Overlæg klæbes med butylbånd eller Isola Fugemasse.

F. Skotrende detalje
Skotrende udføres plant med overkant af spær af min. 
18 mm tagkrydsfiner eller 22 mm pløjede brædder. 
Skotrenden skal have en bredde på min. 2 x 400 mm. 
Fodplade føres ud i skotrenden (vand løftes op i tagrenden).  
Første undertagsbane fastgøres i skotrenden fra fod til kip. 
Skotrendebund tilpasses, eller der monteres Isola Isoflex  
på den første meter. Resten af  skotrenden udføres i  
aluminium eller zink. Undertag føres min. 150 mm ud i 
skotrenden. Overlæg klæbes med butylbånd eller Isola 
Fugemasse. For yderligere detaljer, se Byg-Erfa (27) 971125 
eller Tegl 36 November 2005 side 23.
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Isola IsoTop / Isola IsoTop Xtra

J. Lille gennemføring af undertag
Ved mindre gennemføringer, anbefales det  
at anvende en Isola Rørgennemføring.  
Isola Rørgennemføring består af  
2 halvdele hvor der er en  
O-ring som sikrer en  
vandtæt samling. 
Der kan anvendes  
isolerede rør i  
størrelser op til  
Ø 150 mm og  
150 x 150 mm.

I. Gratløsning
Undertag føres ind over gratbjælken med 150 mm  
overlæg. Rygningsplanken monteres og stiksømmes  
på graten. Der monteres ventilationsstudse imellem  
hvert stikspær.

H. Kipløsning
Kippen opbygges som lukket kip med ventilation.  
Der monteres løsholt, som bærer undertag i kippen,  
mellem spærfag. Undertag afsluttes med min. 150 mm 
overlæg på modstående tagflade. Kipplanke monteres 
med beslag.  
Ventilationsstudse i  
undertag monteres  
i anden øverste række  
ved spær. 1 stk. studs  
pr. spærfag på hver  
side.
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K.	Stor gennemføring af undertag

L. Skorsten
Omkring skorstenen etableres tagkrydsfinerplade til  
at understøtte undertaget. På bagsiden af skorstenen  
etableres svineryg. Undertaget skæres glat af ved  
skorstenen og Isola FlexWrap klæbes på undertaget og 
derefter på skorstenen. Zink- eller aluminiumsinddækning 
fræses ind i murværk. Afvandingsrende monteres over 
skorsten med fald mod tilstødende spærfag.  
Undertag klæbes i afvandingsrende med butylbånd  
eller Isola Fugemasse.

Ved store gennemføringer skal der  
etableres en tagkrydsfinerkonstruktion  
til at understøtte undertaget og til  
fastgørelse af røret som gennemføres.  
Isola Takmanchette klæbes på  
undertaget ved at fjerne folien på  
bagsiden. Herefter monteres  
aluskinne på tre sider for at  
etablere afvanding af  
gennemføringen.
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Isola IsoTop / Isola IsoTop Xtra

Undertaget fæstnes på oversiden af kantlægte.

O. Gavl med udhæng

Undertaget fæstnes på oversiden af kantlægte.  
Sidste række af tegl lægges på formuren.

N. Gavl uden udhæng

M.	 Ovenlysvindue
Det er vigtigt at ovenlysmontagen foretages i nøje over-
ensstemmelse med ovenlysleverandørens anvisninger. 
Anvend altid afvandingsrende over vinduet. Undertag 
klæbes i afvandingsrenden med butylbånd eller Isola 
Fugemasse. Undertag skæres af langs rammen på oven-
lysvindue og der monteres  
Isola FlexWrap på undertag  
og ovenlysramme. Den med- 
følgende undertagskrave  
formes omkring lægter og  
til undertaget. Der skal  
etableres udluftning i under- 
taget over og under oven- 
lysvinduet. 
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Q. Ventilation af tagrum

Huller på maks. Ø 40 mm kan repareres med Isola 
Flexwrap. Store huller kan tætnes med en lap undertag 
som klæbes på med Isola fugemasse, rundt om lappen 
monteres Isola undertags tape.

Store huller ved spær afmonteres afstandslister på begge 
sider af hullet. Ny bane tilpasses og klæbes i med Isola 
fugemasse, herefter monteres afstandslister igen.  

Vandtæt undertag

For at sikre, at der ikke opstår gener mht. blafring, skal 
undertaget monteres stramt og alt overskyende matriale 
skæres væk. Det anbefaldes også at der anvendes under-
tagsstrammer fra Isola 1 stk. pr. m2 midt i mellem spær.

Tagrummet skal ventileres. Ventilationsåbningernes  
antal og størrelse afhænger af ventilations-
behovet, se BYG-ERFA erfarings- 
blade eller SBi-anvisninger.

R. Reparation af undertag

Ved taghældning fra 20-15 grader anbefales det at  
anvende butylbånd eller Isola fugemasse i alle samlinger.

Blafring

P. Spring i tagfladen/brandkam
Undertag føres 150 mm op ad mur og fastgøres 
med butylbånd eller Isola Fugemasse. Indækning  
af Isola Isoflex klæbes til  
murværk og tagmaterialet.  
Zink eller aluskinne fræses  
ind i murværk.
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Tilbehør

Isola FlexWrap 
Isola FlexWrap anvendes ved større gennemføringer som skorsten, 
ovenlysvinduer og kviste.  
Isola FlexWrap er med fuldklæb.
Dimension: 0,23 x 5,75 m eller 0,23 x 23 m
Pakning: 1 rulle pr. kasse

Isola Undertagsstrammer
Isola Undertagsstrammer anvendes for at mindske undertagets 
bevægelsesmuligheder.
Pakning: 50 stk. pr. kasse

Isola Tagmanchette 

Isola Tagmanchette anvendes til sikring af en tæt gennemføring  
af runde rør.  
Isola Tagmanchette er med fuldklæb.
Dimension: Hul størrelser 100 x 125 mm eller 150 x 165 mm
Pakning: 4 stk. pr. pakke 

Isola Undertags Tape 
Isola Undertags Tape anvendes til reparation af beskadiget undertag.
Dimension: 0,75 x 25 m
Pakning: 8 stk. pr. pakke

Isola Rørgennemføring 

Isola Rørgennemføring anvendes til sikring af en tæt og stabil 
gennemføring af rør.
Dimension: Passer til alle rør op til Ø 150 mm og 150 x 150 mm
Pakning: 20 stk. pr. kasse

Isola Butylbånd 

Isola Butylbånd anvendes til hæftning af undertag ved tagfod  
og skotrende.
Dimension: 1 mm x 0,03 x 20 m eller 1 mm x 0,05 x 20 m
Pakning: 5 stk. pr. pakke

Isola Isoflex 

Isola Isoflex anvendes ved skotrende eller kviste oven på  
tagmateriale.  
Isola Isoflex er med fuldklæb.
Dimension: 0,30 x 5 m
Pakning: 1 rulle pr. kasse

Isola Undertagsventil
Isola Undertagsventil anvendes ved f.eks. ovenlys, rygning og skotrende.
Dimension: ca. 52 cm2

Pakning: 90 stk. pr. kasse



Isola Isokraft
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Isola Undertagsventil
Isola Undertagsventil anvendes ved f.eks. ovenlys, rygning  
og skotrende.
Dimension: ca. 52 cm2

Pakning: 90 stk. pr. kasse

Isola Flexitæt (Lap) SBS 

Isola Flexitæt anvendes til Isola Isokraft ved indvendige  
og udvendige hjørner og ved gennemføringer.
Dimension: 0,20 x 0,20 m
Pakning: 5 pakker á 5 stk. pr. æske

Isola Isoflex 

Isola Isoflex anvendes ved skotrende eller kviste oven på tagmateriale.  
Isola Isoflex er med fuldklæb.
Dimension: 0,30 x 5 m
Pakning: 1 rulle pr. kasse

Isola Fugemasse 

Anvendes til klæbning ved tagfod, skotrende og inddækninger 
mv. samt ved reparation af minder skader.
Dimension: 400 gram
Pakning: 1 stk. eller kasse á 24 stk.

Lovgivning
Bygningsreglement 2008 inkl. alle tillæg.

Alment teknisk fælleseje 
BYG-ERFA erfaringsblade.

Tegl 36 oplægning af tegltage, nov. 2005.

TOP byggeblade.

SBi-anvisninger.

Tagpapbranchens Oplysningsråd.

Træinformation TRÆ 54. 

DUKO – Dansk Undertagsklassifikationsordning ApS.

Henvisninger



Isola as
Vesterballevej 5,  
7000 Fredericia
Tel: 70 20 80 52
Fax: 70 20 80 53
E-mail: isola@isola-platon.dk
www.isola-platon.dk 

Isola bygger på solid tradition og produkt- 

udvikling. Beskyttelse mod fugt og værn 

af værdier er målsætningen i arbejdet med 

stadig bedre produkter. 

I mere end 60 år har Isola været en ledende 

fugtproblemløser for byggeriet i Norden.

Isola Tagshingle, Isola Powertekk, Isola 

Mestertekk og Platon er blandt mærkevarerne 

som giver funktionelle og tidssvarende  

løsninger til loft, væg, gulv og fundament.

Tørre og sunde huse!


